
附件1
暴雨预警分级标准

暴雨预警分为四级，预警级别从低到高分为IV级、III级、II级、I级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色标识。

Ⅳ级（蓝色）：预计未来24小时2个以上旗县区大部分苏木乡镇（街道）将出现50毫米以上降雨。

Ⅲ级（黄色）：过去24小时2个以上旗县区大部分苏木乡镇（街道）已经出现50毫米以上降雨，且预计未来24小时上述地区仍将出现50毫米以上降雨；或者预计未来48小时2个以上旗县区大部分苏木乡镇（街道）将出现100毫米以上降雨。

Ⅱ级（橙色）：过去48小时2个以上旗县区大部分苏木乡镇（街道）已经出现100毫米以上降雨，且预计未来24小时上述地区仍将出现50毫米以上降雨；或者预计未来48小时2个以上旗县区大部分苏木乡镇（街道）将出现150毫米以上降雨。

Ⅰ级（红色）：过去48小时2个以上旗县区大部分苏木乡镇（街道）已经出现100毫米以上降雨，且预计未来24小时上述地区仍将出现100毫米以上降雨；或者预计未来48小时2个以上旗县区大部分苏木乡镇（街道）将出现200毫米以上降雨。

洪水预警分级标准
洪水预警信号分为四级，预警级别从低到高分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色标识。蓝色、黄色、橙色和红色四个预警等级，分别反映一般洪水、较大洪水、大洪水和特大洪水。

Ⅳ级（蓝色）：重现期在10年以内的洪水；

Ⅲ级（黄色）：重现期为10～20年一遇或水文测站实测最大洪水以下的洪水；

Ⅱ级（橙色）：重现期为20～50年一遇或水文测站建设标准以内的洪水；

Ⅰ级（红色）：重现期大于50年一遇或超过水文测站建设标准的洪水。

地质灾害预警分级标准

地质灾害按危害程度和规模由低到高分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级地质灾害险情，分别以蓝色、黄色、橙色、红色标识。蓝色、黄色、橙色和红色四个预警等级，分别反映小型地质灾害险情、中型地质灾害险情、大型地质灾害险情和特大型地质灾害险情。

Ⅳ级（蓝色）：受地质灾害威胁，需搬迁转移人数在100人以下，或潜在可能造成的经济损失在500万元以下的地质灾害险情为小型地质灾害险情。

Ⅲ级（黄色）：受地质灾害威胁，需搬迁转移人数在100人以上、500人以下，或潜在可能造成的经济损失在500万元以上、5000万元以下的地质灾害险情为中型地质灾害险情。

Ⅱ级（橙色）：受地质灾害威胁，需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下，或潜在可能造成的经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害险情为大型地质灾害险情。

Ⅰ级（红色）：受地质灾害威胁，需搬迁转移人数在1000人以上，或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情为特大型地质灾害险情。

城市内涝预警分级标准

按照中心城区降雨量或内涝的严重程度，预警等级从低到高划分为四个级别，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

蓝色预警（Ⅳ级）：出现下列情况之一，12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；暴雨造成1处以上易积水点或高风险地区积水超过设定淹没深度；气象部门预报城区未来一至两天内将出现较强降水过程，可能会造成城区局部内涝。

黄色预警（Ⅲ级）：出现下列情况之一，6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；暴雨造成3处以上易积水点或高风险地区积水超过设定淹没深度，3条道路积水超过设定淹没深度；城区24小时降雨量超过80毫米，或3天累计雨量达到150-200毫米，并预报未来一至两天内仍将有暴雨或大暴雨；气象部门预报城区将出现强降水等灾害性天气，会造成城区局部内涝。

橙色预警（Ⅱ级）：出现下列情况之一，3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；在Ⅲ级预警情况下持续强降雨；城区24小时降雨量超过100毫米，或3天累计雨量200-300毫米，并预报未来一、两天内仍将有暴雨或大暴雨；气象部门预报城区将出现强降水等灾害性天气，可能会造成较严重城区内涝。

红色预警（Ⅰ级）：出现下列情况之一，3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续；在Ⅱ级预警情况下持续强降雨；暴雨造成设定数目或达到总易涝点或高风险地区设定百分比以上积水，并超过设定淹没深度；10条道路路面积水超过设定淹没深度；气象部门预报强热带风暴、台风将影响城区，并发出紧急预警。



